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ODDIL 1: Identifikace latky/smési a spolecnosti/podniku

1.1 Identifikator vyrobku TEC-2000 FUEL INJECTOR CLEANER
Latka / smés smés
UFI: 2800-UORP-S00Q-1S3U

1.2 PiisluSna uréena pouziti latky nebo smési a nedoporuéena pouziti
Urcena pouziti smési
CISTIC PALIVOVE SOUSTAVY BENZIN.
Hlavni zamyslené pouziti

PC-CLN-OTH Jiné produkty na ¢iténi, pé&i a udrzbu (nezahrnuje biocidni pfipravky)

Nedoporucena pouziti smési
Produkt nesmi byt pouZivan jinymi zplsoby, neZ které jsou uvedeny v oddile 1.
1.3 Podrobné tdaje o dodavateli bezpecnostniho listu

Vyrobce

Jméno nebo obchodni jméno TEC-2000 LIMITED

Adresa PO Box 285, Hitchin, Hertfordshire, SG4 9WQ, Velka Britanie
DIC GB626640834

Telefon +44 (0) 1462 433 660

Email mike@tec-2000.co.uk

Adresa www stranek www.tec-2000.co.uk

Adresa elektronické posty odborné zplsobilé osoby odpovédné za bezpeénostni list

Jméno TEC-2000 LIMITED

Email mike@tec-2000.co.uk

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace

Toxikologické informacni stfedisko, Klinika pracovniho lékarstvi VSeobecné fakultni nemocnice v Praze (24 hodinové sluzba)

+420 224 91 92 93, 224 915 402.

ODDIL 2: Identifikace nebezpeénosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace smési podle nafizeni (ES) ¢. 1272/2008
Smés je klasifikovana jako nebezpeéna.

Flam. Lig. 2 H225
Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2 H315
Eye Dam. 1 H318
STOT SE 3 H335-H336
STOT RE 2 H373
Aquatic Chronic 2 H411

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest miize zpUsobit smrt. Mize zplsobit podrazdéni dychacich cest. MizezpUsobit ospalost nebo zavraté.
Drazdi kGzi. Mize zpUsobit poSkozeni organ( pfi prodlouzené nebo opakované expozici. Zpisobuje vazné poskozeni ogi. Toxicky pro vodni

organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

2.2 Prvky oznaéeni
Vystrazny symbol nebezpecnosti

SO

Signalni slovo
Nebezpedi

FUEL INJECTOR
1994 2023
CLEANING EQUIPMENT

Registered office:

Second Floor, 2 Walsworth Road,
Hitchin, Hertfordshire, SG4 9SP
Registered in England No. 460 8392
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Nebezpecné latky

solventni nafta (ropna), lehka aromaticka C9

aceton
propan-2-ol
xylen (smés isomer()

alfa-tridecyl-omega-hydroxy-poly(oxy-1, 2-ethandiyl)
Standardni véty o nebezpecnosti

H225

H304

H315

H318

H335

H336

H373

H411

pro bezpe¢né zachazeni
P102

P210

P260

P264

P271

P280
P303+P361+P353

P304+P340
P305+P351+P338

P310

P321

P332+P313
P362+P364

P405

P501

Doplnujici informace

Vlysoce hoflava kapalina a pary.

Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.

Drazdi kuzi.

ZpUsobuje vazné poskozeni o€i.

Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest.
Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

Muze zpUsobit poskozeni organ( pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi Gcinky.

Uchovavejte mimo dosah déti.

Chrante pred teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym ohném a jinymizdroji zapaleni. Zakaz koufeni.

Nevdechujte prach/dym/plyn/mihu/pary/aerosoly.

Po manipulaci dikladné omyjte ruce a zasazené ¢asti téla.

Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.
PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obliéejovy Stit.
PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované &asti odévu okamzité sviéknéte. Oplachnéte kiizi vodou

nebo osprchuijte.

PRI VDEC!—iNL!TI':VFfFeneste osobu na Cerstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiujici dychani.
PRI ZASAZENI OCI: Nékolik minut opatrné vyplachuijte vodou. Vyjmétekontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je

Ize vyjmout snadno. PokraCujte ve vyplachovani.

Okamzité volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/I¢kate.

Odborné oSetfeni (viz na tomto Stitku).

Pri podrazdéni kize: Vyhledejte lékarskou pomoc/oSetreni.
Kontaminovany odév sviéknéte a pfed opétovnym pouzitim vyperte.

Skladujte uzamcené.

Odstrante obsah/obal podle mistnich/podle regionalnich/podle statnich/podle mezinarodnich predpist.

EUHO066 Opakovana expozice miiZze zpUsobit vysuSeni nebo popraskani kiize.
> 30% aromatické uhlovodiky <5% neiontové povrchové aktivni latky

2.3 DalSi nebezpeénost

Smés neobsahuje 1atky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruSeni endokrinni €innosti v souladu s kritériistanovenymi v nafizeni Komise v
pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU)2018/605. Smés neobsahuje 1atky spliujici kritéria pro latky
PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIlI, nafizeni (ES) &. 1907/2006 (REACH), v platném znéni.

ODDIL 3: Slozenilinformace o slozkach

3.2 Smési

Chemicka charakteristika

Smés.

Smés obsahuje tyto nebezpecné latky a latky se stanovenymi nejvy$simi pfipustnymi koncentracemi v pracovnim ovzdusi

Obsah v %

Klasifikace dle nafizeni (ES) ¢.

CAS: 67-64-1

ES: 200-662-2
Registraéni islo:
01-2119471330-49-XXXX

Identifikacni Cisla Néazev latky hmotnosti 127212008 Pozn.
CAS: 64742-95-6 solventni nafta (ropna), lehka aromaticka C9 | 25-60 Flam. Liq. 3, H226 2

ES: 918-668-5 Asp. Tox. 1, H304

Registracni ¢islo: STOT.SE 3, H;’>35, H336
01-2119455851-35-XXXX Aquatic Chronic 2, H411

Index: 606-001-00-8 aceton 20-25 Flam. Lig. 2, H225 2

Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
EUHO066
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| Cislo verze: 19 TEC-2000 Fuel Injector Cleaner Revize: 21.11.2023 |
e . . Obsahv % | Klasifikace dle nafizeni (ES) €.
Identifikacni Cisla Néazev latky hmotnosti 127212008 Pozn.
Index: 603-117-00-0 propan-2-ol 20-25 Flam. Lig. 2, H225 2
CAS: 67-63-0 Eye Irrit. 2, H319
ES: 200-661-7 STOT SE 3, H336
Registraéni Cislo:
01-2119457558-25-XXXX
Index: 601-022-00-9 xylen (smés isomer() 10-<20 Flam. Lig. 3, H226 1,2,3
CAS: 1330-20-7 Asp. Tox. 1, H304
ES: 215-535-7 Acute Tox. 4, H312+H332
Registraéni Cislo: Skin Irrit. 2, H315
01-2119488216-32-XXXX Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H335
STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 24938-91-8 alfa-tridecyl-omega-hydroxy-poly(oxy-1, 2- 3-<5 Acute Tox. 4, H302
ethandiyl) Eye Dam. 1, H318

Poznamky

1 Poznamka C: Nékteré organickeé latky mohou byt uvedeny na trh bud' v ur€ité isomerni formé, nebo jako smés nékolika isomer.
V tomto pfipadé musi dodavatel na $titku uvést, zda je latka uréitym isomerem nebo smési isomerd.

2  Latka, pro kterou jsou stanoveny expoziéni limity.

3 Latka, pro niz existuji biologické mezni hodnoty.

PIny text vSech klasifikaci a H-vét je uveden v oddile 16.

ODDIL 4: Pokyny pro prvni pomoc

4.1 Popis prvni pomoci

Neprovadéjte umélé dychani bez vlastni ochrany (napf. rouska). Dbejte na viastni bezpecnost. Projevi-li se zdravotni potize nebo v pfipadé
pochybnosti, uvédomte lékafe a poskytnéte mu informace z tohoto bezpeénostniho listu. Pfi bezvédomi umistéte postizeného do stabilizované
polohy na boku, s mirné zaklonénou hlavou, a dbejte o priichodnost dychacich cest, nikdy nevyvolaveijte zvraceni. Zvraci-li postizeny sam, dbejte
aby nedoslo k vdechnuti zvratku. Pfi stavech ohrozujicich Zivot nejdfive provadéjte resuscitaci postizeného a zajistéte Iékarskou pomoc. Zastava
dechu - okamzité provadéjte umélé dychani. Zastava srdce - okamzité provadéjte nepfimou masaz srdce.

Piii vdechnuti

Dbejte na vlastni bezpecnost, nenechte postizeného chodit! Okamzité pferuSte expozici, dopravte postizeného na Cerstvy vzduch. Pozor na
kontaminovany odév. Podle situace volejte zachrannou sluZbu a zajistéte 1ékar'ské odetfeni vzhledem k ¢asté nutnosti daldiho sledovani po dobu
nejméné 24 hodin.

Pri styku s kizi

Sundejte kontaminovany odév. Omyjte postizené misto velkym mnoZzstvim pokud mozno vlazné vody. Pokud nedoSlo k poranéni pokozky, je
vhodné pouzit i mydlo, mydlovy roztok nebo Sampon. Zajistéte Iékafské oSetfeni, pretrvava-li podrazdéni kize. Oplachnéte kiZi vodou nebo
osprchujte.

Pii zasazeni o€i

lhned vyplachujte o€i proudem tekouci vody, rozeviete oni vicka (tfeba i nasilim); pokud ma postizeny kontaktni ocky, neprodlené je vyjméte.
V zadném pfipadé neprovadéjte neutralizaci! Vyplach provadéjte 10-30 minut od vnitfniho koutku k zevnimu, aby nebylo zasazeno druhé oko.
Podle situace volejte zachrannou sluzbu nebo zajistéte co nejrychleji lékafské odetfeni. K vySetfeni musi byt odeslan kazdy i v pfipadé malého
zasazeni.

Pii poziti

Pokud postizeny zvraci, dbejte, aby nevdechl zvratky (protoze pfi vdechnuti téchto kapalin do dychacich cest | v nepatrném mnoZzstvi je
nebezpeci poskozeni plic). Zajistéte Iékafské oSetfeni vzhledem k ¢asté nutnosti dalSiho sledovani po dobu nejméné 24 hodin. Originalni obal
s etiketou, popfipadé bezpec€nostni list dané latky vezméte s sebou.

4.2 Nejdulezitéjsi akutni a opozdéné symptomy a tcinky

Pfi vdechnuti

Vdechovani par mize zpGsobit poleptani dychaciho traktu. KaSel, bolesti hlavy. Miize zpUsobit podrazdéni dychacich cest. Mize zplsobit
ospalost nebo zavraté.

Pri styku s kizi

Drazdi kazi.

Pfi zasazeni o€i

ZpUsobuije vazné poskozeni oéi.

Pii poziti

Muze dojit k poleptani traviciho traktu.

4.3 Pokyn tykajici se okamzité lékarské pomoci a zvlastniho oSetreni

Lécba symptomaticka.
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ODDIL 5: Opatfeni pro haseni pozaru

5.1 Hasiva
Vhodna hasiva
Péna odolna alkoholu, oxid uhli¢ity, pradek, voda tfistény proud, vodni miha.
Nevhodna hasiva
Voda - piny proud.

5.2 Zvlastni nebezpeénost vyplyvajici z latky nebo smési
Pfi pozaru mGze dochazet ke vzniku oxidu uhelnatého a uhli¢itého a dalSich toxickych plyn(. Vdechovani nebezpeénych rozkladnych
(pyrolyznich) produktl mize zplsobit vazné poskozeni zdravi.

5.3 Pokyny pro hasice
Samostatny dychaci pfistroj a protichemicky ochranny oblek, pouze je-li pravdépodobny osobni (blizky) kontakt s chemickou latkou. PouZijte
izolaéni dychaci pfistroj a celotélovy ochranny oblek. Uzaviené nadoby s produktem v blizkosti pozaru chladte vodou. Kontaminované hasivo
nenechte uniknout do kanalizace, povrchovych a spodnich vod.

ODDIL 6: Opatfeni v pfipadé nahodného tniku

6.1 Opatieni na ochranu osob, ochranné prostredky a nouzové postupy
Zajistéte dostatecné vétrani. Vysoce hoflava kapalina a pary. Odstrante v§echny zdroje zapaleni. Pouzivejte osobni ochranné pracovni
prostredky. Postupuijte podle pokynl obsaZenych v oddilech 7 a 8. Nevdechujte mlhu/pary/aerosoly. Zabrante kontaktu s pokozkou a oéima.
6.2 Opatieni na ochranu zivotniho prostiedi:
Nepfipustte vniknuti do kanalizace. Zabrafite kontaminaci ptidy a dniku do povrchovych nebo spodnich vod.
6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pro ¢isténi:
Rozlity produkt pokryjte vhodnym (nehoflavym) absorbujicim materidlem (pisek, kfemelina, zemina a jiné vhodné absorpéni materialy),
shromazdéte v dobfe uzavfenych nadobach a odstrarite dle oddilu 13. Pfi Gniku velkych mnoZstvi produktu informujte hasice a dalsi kompetentni
organy. Po odstranéni produktu umyijte kontaminované misto velkym mnozstvim vody. NepouZivejte rozpoustédia.
6.4 Odkaz na jiné oddily
Viz oddil 7., 8. a 13.

ODDIL 7: Zachazeni a skladovani

7.1 Opatieni pro bezpecné zachazeni
Zabrante tvorbé plyni a par v zapalnych nebo vybusnych koncentracich a koncentracich pfesahujicich nejvyssi pfipustné koncentrace pro
pracovni ovzdusi. Produkt pouZivejte jen v mistech, kde nepfichazi do styku s otevienym ohném a jinymi zapalnymi zdroji. PouZivejte nejiskfici
nastroje. Doporucuje se pouzivat antistaticky odév i obuv. Nevdechuijte mlhu/pary/aerosoly. Zabrafte kontaktu s pokozkou a o¢ima. Nekufte. Po
manipulaci dukladné omyjte ruce a zasazené Casti téla. PouzZivejte pouze venku nebo v dobie vétranych prostorach.
Pouzivejte osobni ochranné pracovni prostfedky podle oddilu 8. Dbejte na platné pravni predpisy o bezpeénosti a ochrané zdravi. Uzemnéte a
upevnéte obal a odbérové zafizeni. PouZivejte elektrické/ventilani/osvétiovaci zafizeni do vybu3ného prostfedi. Provedte opatfeni proti
vybojim statické elektfiny. Zabrarite uvolnéni do Zivotniho prostfedi.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési véetné neslucitelnych latek a smési
Skladuijte v t8sné uzavienych obalech na chladnych, suchych a dobfe vétranych mistech k tomu uréenych.
Nevystavuijte slunci. Skladujte uzamé&ené. Uchovavejte obal tésné uzavieny. Uchovavejte v chladu.
Skladovaci tfida 3A - Hoflavé kapaliny (bod vzplanuti pod 55 °C)
Specifické pozadavky nebo pravidla vztahujici se k latce/smési
Pary rozpoustédel jsou t€Z8i nez vzduch a hromadi se pfedevaim u podlahy, kde ve smési se vzduchem mohou vytvafet vybuSnou smés.

7.3 Specifické koneéné/specificka kone¢na pouziti
neuvedeno

ODDIL 8: Omezovani expozice/osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry
Smés obsahuje latky, pro néZ jsou stanoveny expozi¢ni limity pro pracovni prostfedi.

Ceska republika Nafizeni vlady ¢. 195/2021 Sb.
Nézev latky (sloZky) Typ Hodnota Pfepocet na ppm | Pozndmka
. PEL 200 mg/m?
nafta solventni (CAS: 64742-95-6) NPK-P 1000 mg/m®
PEL 800 mg/m? 0,414
aceton (CAS: 67-64-1) NPK-P 1500 mg/m® | 0,414
PEL 500 mg/m? 0,400 drazdi sliznice (o€i, dychaci cesty) resp.
propan-2-ol (CAS: 67-63-0) NPK-P 1000 mg/? 0.400 Kii
L . PEL 200 ma/m? 0,227 pfi expozici se vyznamné uplatiiuje
Xylen technicka smes isomerd a mom pronikani faktoru kizi, drazdi sliznice
vSechny isomery (CASZ 1330-20-7) NPK-P 400 mg/m3 0,227 (o(“;i’ d)’/ChaCi cesty) resp. kuzi
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Evropska unie

Smeérnice Komise 2000/39/ES

Nézev latky (sloZky) Typ Hodnota Poznamka
aceton (CAS: 67-64-1) ggt 2 Egj:: ;égop:na/ma
OEL 8 hodin 221 mg/m?
xylen (smés isomer() (CAS: 1330-20-7) 85:: ?Sh?:i:ut Zgzp;n; e Kuze
OEL 15minut 100 ppm
Biologické mezni hodnoty
Ceska republika Vyhlaska ¢. 107/2013 Sb.
Nazev Parametr Hodnota fﬂggig?y S;(grrl?jik Gl
e

8.2 Omezovani expozice

Dbejte obvyklych opatieni na ochranu zdravi pfi praci a zejména na dobré vétrani. Toho Ize dosahnout pouze mistnim odsavanim nebo U¢innym
celkovym vétranim. Jestlize tak neni mozno dodrzet expoziéni limity, musi byt pouzivana vhodna ochrana dychaciho Ustroji. Pi praci nejezte,
nepijte a nekufte. Po praci a pied pfestavkou na jidlo a oddech si dikladné omyjte ruce vodou a mydiem.

Ochrana oéi a obliceje
Ochranné bryle nebo obli¢ejovy Stit (podle charakteru vykonavané prace).
Ochrana ktize

Ochrana rukou: Ochranné rukavice odolné vyrobku. Dbejte doporuceni konkrétniho vyrobce rukavic pfi vybéru vhodné tloustky, materialu a
propustnosti. Dbejte dalSich doporuéeni vyrobce. Jina ochrana: Ochranny pracovni odév. Pfi znedidténi pokozky ji dikladné omyjte.

Ochrana dychacich cest

Maska s filtrem ve Spatné vétratelném prostfedi.

Tepelné nebezpedi

Udaje nejsou k dispozici.

Omezovani expozice Zivotniho prostredi

Dbejte obvyklych opatfeni na ochranu zivotniho prostfedi, viz bod 6.2. Unikly produkt seberte.

ODDIL 9: Fyzikalni a chemické vlastnosti

9.1 Informace o zékladnich fyzikalnich a chemickych vlastnostech
VSeobecné Udaje

Skupenstvi Kapalna
Barva: Cervena
Zapach: Udaj neni k dispozici

Bod tani / bod tuhnuti

Bod varu nebo pocateéni bod varu a rozmezi

Hoflavost

Dolni a horni mezni hodnota vybusnosti
dolni
horni

Bod vzplanuti:

Teplota samovzniceni

Teplota rozkladu:

pH

Kinematicka viskozita

Rozpustnost ve vodé

Rozdélovaci koeficient n-oktanol/voda

(logaritmicka hodnota)

Tlak péry:

Hustota a/nebo relativni hustota

Relativni hustota pary

Charakteristiky ¢astic

9.2 Dalsi informace

neuvedeno

Udaj neni k dispozici.
56 °C
Udaj neni k dispozici

08 %

13,3 %

0°C

Udaj neni k dispozici
Udaj neni k dispozici

nerozpustné (ve vodé).

Udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

udaj neni k dispozici
Udaj neni k dispozici
Udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici
udaj neni k dispozici

ODDIL 10: Stalost a reaktivita

10.1 Reaktivita

neuvedeno

10.2 Chemicka stabilita

Pfi normélnich podminkach je produkt stabilni.
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10.3 Moznost nebezpecnych reakci
Nejsou znamy.
10.4 Podminky, kterym je tfeba zabranit
Za normalniho zpusobu pouZiti je produkt stabilni, k rozkladu nedochazi. Chrarite pfed plameny, jiskrami, pfehratim a pfed mrazem.
10.5 Nesluéitelné materialy:
Chranite pred silnymi kyselinami, zasadami a oxidaénimi Cinidly.
10.6 Nebezpecné produkty rozkladu:
Za normalniho zplsobu pouZiti nevznikaji. PFi vysokych teplotach a pfi poZaru vznikaji nebezpeéné produkty, jako napf. oxid uhelnaty a oxid
uhlicity.

ODDIL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o tfidach nebezpeénosti vymezenych v nafizeni (ES) €. 1272/2008
Vdechovani par rozpoustédel nad hodnoty pfekracuijici expoziéni limity pro pracovni prostfedi mize mit za nasledek vznik akutni inhalaéni
otravy, a to v zavislosti na vySi koncentrace a dobé expozice. Pro smés nejsou Zadné toxikologické udaje k dispozici.

Akutni toxicita
Udaje pro smés nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych udajtl nejsou kritéria pro klasifikaci smési spinéna.

Aceton

Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice Druh Pohlavi
Oréiné LDs, 5800 mg/kg Potkan

Dermalné LDso 20000 mg/kg Kralik

propan-2-ol

Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice Druh Pohlavi
Oréiné LDs, 5840 mg/kg Potkan

Dermélné LDs, 12800 mg/kg Kralik

Inhalagné LDsg 30 mg/l 4 hodiny Potkan

xylen (smés isomer)

Cesta expozice Parametr Hodnota Doba expozice Druh Pohlavi
Oralné LDs, 4300 mg/kg Potkan

Dermalné LDsq 2000 mglkg Kralik

Ziravost/drazdivost pro kiizi
Drazdi kazi. Udaje pro slozky smési nejsou k dispozici.
Vazné poskozeni oéi / podrazdéni oci
Zpusobuje vazné poskozeni oci. Udaje pro slozky smési nejsou k dispozici.
Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kize
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych Gdajii nejsou kritéria pro klasifikaci smési spinéna.
Mutagenita v zarodeénych bunikach
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych (idajii nejsou kritéria pro klasifikaci smési spinéna..
Karcinogenita
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych dajii nejsou kritéria pro klasifikaci smési spinéna.
Toxicita pro reprodukci
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici. Na zakladé dostupnych Gdajii nejsou kritéria pro klasifikaci smési spinéna.
Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice
Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest. Miize zptsobit ospalost nebo zavraté. Udaje pro slozky smési nejsou k dispozici.
Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice
Muze zpUsobit podkozeni organi pfi prodlouzené nebo opakované expozici. Udaje pro slozky smési nejsou k dispozici.
Nebezpecénost pii vdechnuti
Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest méize zplsobit smrt. Udaje pro slozky smési nejsou k dispozici.
11.2 Informace o dalSi nebezpeénosti
Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni &innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.
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ODDIL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita
Akutni toxicita

Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi ucinky.

propan-2-ol
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
LDso 9640 mg/l 96 hodin Ryby
LDs, 10000 mg/l 24 hodin Dafnie
solventni nafta (ropna), lehka aromaticka C9
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
ECso 1050 mg/l 48 hodin Dafnie
Chronicka toxicita
propan-2-ol
Parametr Hodnota Doba expozice Druh Prostredi
NOEC 1050 mg/l Mikroorganismy
12.2 Perzistence a rozlozitelnost  Udaje pro smés nejsou k dispozici. Smés je biologicky rozloZitelna.
Biologicka odbouratelnost
solventni nafta (ropna), lehka aromaticka C9
Parametr Hodnota Doba expozice Prostiedi Vysledek
>60 % 28 dni Biologicky odbouratelny

12.3 Bioakumulaéni potencial
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici.
12.4 Mobilita v piidé
Udaje pro smés, ani pro slozky, nejsou k dispozici.
12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB
Produkt neobsahuije latky splfujici kritéria pro latky PBT nebo vPvB v souladu s pfilohou XIlI, nafizeni (ES) ¢.1907/2006 (REACH), v platném
znéni.
12.6 Vlastnosti vyvolavajici naruseni ¢innosti endokrinniho systému
Smés neobsahuje latky s vlastnostmi vyvolavajicimi naruseni endokrinni ¢innosti v souladu s kritérii stanovenymi v nafizeni Komise v
pfenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo v nafizeni Komise (EU) 2018/605.
12.7 Jiné nepfiznivé ucinky
Neuvedeno.

ODDIL 13: Pokyny pro odstrafiovani

13.1 Metody nakladani s odpad
Nebezpedi kontaminace zivotniho prostfedi, postupujte podle zakona €. 541/2020 Sh. o odpadech, v platném znéni, a podle provadécich
piedpist o zneSkodriovani odpadu. Postupujte podle platnych predpisti o zneSkodfiovani odpadd. Nepouzity vyrobek a znecistény obal ulozte
do oznacenych nadob pro sbér odpadu a pfedejte k odstranéni oprdvnéné osobé k odstranéni odpadu (specializované firmé), kterd ma
opravnéni k této ¢innosti. NepouZity vyrobek nevylévat do kanalizace. Nesmi se odstrafiovat spole¢né s komunélnimi odpady. Prazdné obaly
je mozno energeticky vyuZit ve spalovné odpadl nebo ukladat na skiadce pFislu$ného zafazeni. Dokonale vyci§téné obaly je mozné piedat k
recyklaci.
Pravni piedpisy o odpadech
Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Vyhlaska ¢&. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadu a posuzovani viastnosti odpadi (Katalog
odpadu). Rozhodnuti 2000/532/ES, kterym se stanovi seznam odpadu, ve znéni pozdéjSich predpist. Zakon ¢&. 545/2020 Sb., kterym se méni
zakon €. 477/2001 Sb., 0 obalech a 0 zméné nékterych zakonu (zakon o obalech), ve znéni pozdéjsich piedpisu. Vyhlaska ¢. 273/2021 Sh., o
podrobnostech nakladani s odpady, v platném znéni.

ODDIL 14: Informace pro prepravu

14.1. UN cislo nebo ID &islo
UN 1993
14.2. Oficialni (OSN) pojmenovani pro prepravu
DESTILATY ROPNE, J.N. (solventni nafta (ropna), lehka aromaticka C9)
14.3. Tridal/tfidy nebezpeénosti pro prepravu
3 Hoflavé kapaliny
14.4. Obalova skupina
Il
14.5. Nebezpecnost pro zivotni prostredi
neni relevantni
14.6. Zvlastni bezpecnostni opatfeni pro uzivatele
Neuvedeno
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14.7 Namofni hromadna pfeprava podle nastroji IMO

neni relevantni
Dopliujici informace

Identifikacni Cislo nebezpecnosti 33

UN dislo 1993

Klasifikacni kod F1

Bezpecnostni znacky 3+ohrozujici Zivotni prostiedi

¥

Namoini pieprava - IMDG
EmS (pohotovostni plan) F-E, S-E
MFAG 310

ODDIL 15: Informace o predpisech

15.1 Predpisy tykajici se bezpeénosti, zdravi a zZivotniho prostiedi/specifické pravni predpisy tykajici se latky nebo smési

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani
chemickych latek, o zfizeni Evropské agentury pro chemické latky, o zméné smémice 1999/45/ES a o zruSeni nafizeni Rady (EHS) €. 793/93,
nafizeni Komise (ES) ¢. 1488/94, smérnice Rady 76/769/EHS a smérnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném
znéni. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008, v platném znéni. Zakon ¢&. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a
chemickych smésich a 0 zméné nékterych zakont (chemicky zakon). Zakon ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi, v platném znéni.
Nafizeni viady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 415/2012 Sb., o pfipustné
arovni znecistovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalsich ustanoveni zakona o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjSich predpisul.
Zakon €. 541/2020 Sb., o odpadech, v platném znéni. Zakon ¢&. 225/2022 Sb., o prekurzorech vybu$nin, v platném znéni. Zakon ¢&. 201/2012
Sb., o ochrané ovzdusi, v platném znéni. Vyhlaska ¢. 432/2003 Sb., kterou se stanovi podminky pro zafazovani praci do kategorii, limitni
hodnoty ukazatell biologickych expoziénich testd, podminky odbéru biologického materialu pro provadéni biologickych expoziénich testl a
néleZitosti hlaSeni praci s azbestem a biologickymi Giniteli, v platném znéni. NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) ¢.
648/2004 ze dne 31. bfezna 2004 o detergentech, v platném znéni. Produkt obsahuje prekurzory vybusnin podiéhajici oznamovani:
Oznamovani podezfelych transakci, zmizeni a kradezi podle nafizeni (EU) 2019/1148, Clanek 9. Nafizeni Komise (EU) 2020/878 ze dne 18.
¢ervna 2020, kterym se méni pfiloha Il nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a
omezovani chemickych latek (REACH).

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti

Posouzeni chemické bezpe¢nosti nebylo provedeno (smés).

ODDIL 16: Dalsi informace

Seznam standardnich vét o nebezpeénosti pouzitych v bezpeénostnim listu

H225 Vlysoce hoflavé kapalina a pary.

H226 Hoflava kapalina a pary.

H302 Zdravi Skodlivy pfi poziti.

H304 Pri poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpUsobit smrt.
H315 Drazdi kuzi.

H318 ZpUsobuje vazné poskozeni o€i.

H319 ZpUsobuje vazné podrazdéni odi.

H335 Muze zplsobit podrazdéni dychacich cest.

H336 Muze zpUsobit ospalost nebo zavraté.

H373 Muze zpUsobit poSkozeni organ( pfi prodlouzené nebo opakované expozici.
H411 Toxicky pro vodni organismy, s dlouhodobymi U¢inky.
H412 Skodlivy pro vodni organismy, s dlouhodobymi Ginky.
H312+H332 Zdravi Skodlivy pfi styku s kuzi nebo pfi vdechovani.

Seznam pokyni pro bezpeéné zachazeni pouzitych v bezpeénostnim listu

P102 Uchovavejte mimo dosah déti.

P210 Chrafte pfed teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevfenym ohném a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.

P260 Nevdechujte prach/dym/plyn/mihu/pary/aerosoly.

P264 Po manipulaci dukladné omyijte ruce a zasazené Casti téla.

P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P280 PouZivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/obli¢ejovy Stit.

P303+P361+P353 PRI STYKU S KUZI (nebo s viasy): Veskeré kontaminované ¢asti odévu okamzité sviéknéte. Oplachnéte kizi vodou
nebo osprchuijte.

P304+P340 PRI VDECHNUTI: Pfeneste osobu na erstvy vzduch a ponechte ji v poloze usnadiuijici dychani.

P305+P351+P338 PRI ZASAZENI OCI: N&kolik minut opatrné vyplachuite vodou. Vyjméte kontaktni &ocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize
vyjmout snadno. Pokradujte ve vyplachovani.

P310 Okamzit& volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare.
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P321 Odborné o3etfeni (viz na tomto Stitku).

P332+P313 Pfi podrazdéni kize: Vyhledejte Iékaf'skou pomoc/oSetreni.

P362+P364 Kontaminovany odév sviéknéte a pred opétovnym pouZitim vyperte.

P405 Skladujte uzam¢ené.

P501 Odstrarite obsah/obal podle mistnich/podle regionalnich/podie statnich/podle mezinarodnich predpist.

Seznam doplikovych standardnich vét o nebezpecnosti pouzitych v bezpeénostnim listu

EUHO066 Opakovana expozice muze zpusobit vysuseni nebo popraskani kize.

Dalsi informace dlezité z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi ¢lovéka

Viyrobek nesmi byt - bez zvlaStniho souhlasu vyrobce/dovozce - pouzivan k jinému UCelu, nez je uvedeno v oddilu 1. UZivatel je odpovédny za
dodrZovani v8ech souvisejicich predpist na ochranu zdravi.

Legenda ke zkratkam a zkratkovym slovliim pouzitym v bezpeénostnim listu

ADR Evropska dohoda o mezinarodni silniéni pfepravé nebezpeénych véci

BCF Biokoncentracni faktor

CAS Chemical Abstracts Service

CLP Nafizeni (ES) €. 1272/2008 o klasifikaci, oznaCovani a baleni latek a smési
ECso Koncentrace latky, pfi které je zasazeno 50% populace

EINECS Evropsky seznam existujicich obchodovanych chemickych latek

EmS Pohotovostni plan

ES Cislo ES je &iselny identifikator latek na seznamu ES

EU Evropska unie

EuPCS Evropsky systém kategorizace vyrobku

IATA Mezinarodni asociace leteckych dopravci

IBC Mezinarodni pfedpis pro stavbu a vybaveni lodi hromadné pfepravujicich nebezpeéné chemikalie
ICAO Mezinarodni organizace pro civilni letectvi

IMDG Mezinarodni namoini pfeprava nebezpecného zbozi

IMO Mezinarodni ndmofni organizace

INCI Mezinarodni nomenklatura kosmetickych pfisad

ISO Mezinarodni organizace pro normalizaci

[UPAC Mezinarodni unie pro &istou a uZitou chemii

LCso S mrtelna koncentrace latky, pfi které Ize oCekavat, Zze zpUsobi smrt 50% populace
LDso Smrtelna davka latky, pfi které Ize oCekavat, ze zpUsobi smrt 50% populace
log Kow Oktanol-voda rozdélovaci koeficient

NOEC Koncentrace bez pozorovanych G¢ink

NPK Nejvys§i pfipustna koncentrace

OEL Expozi¢ni limity na pracovisti

PBT Perzistentni, bioakumulativni a toxicky

PEL Pripustny expozi¢ni limit

ppm Pocet &astic na milion (miliontina)

REACH Registrace, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek

RID Dohoda o pfepravé nebezpeénych véci po Zeleznici

UN Ctyfmistné identifikaéni Gislo latky nebo predmétu prevzaté ze Vzorovych predpist OSN
UVCB Latka s neznamym nebo proménlivym sloZenim, komplexni reakéni product nebo biologicky material
VOC Tékavé organické slouceniny

vPvB Vlysoce perzistentni a vysoce bioakumulativni

Acute Tox. Akutni toxicita

Aquatic Chronic Nebezpecny pro vodni prostfedi (chronicky)

Asp. Tox. Nebezpecnost pfi vdechnuti

Eye Dam. Vazné poskozeni oci

Flam. Liq. Hoflava kapalina

Skin Irrit. Drazdivost pro kiZi

STOTRE Toxicita pro specifické cilové organy - opakované expozice

STOT SE Toxicita pro specifické cilové organy - jednorazova expozice

Pokyny pro $koleni

Seznamit pracovniky s doporuenym zplisobem pouziti, povinnymi ochrannymi prostfedky, prvni pomoci azakazanymi manipulacemi s produktem.
Doporuc¢ena omezeni pouziti

neuvedeno

Informace o zdrojich Uidaji pouzitych pfi sestavovani bezpe¢nostniho listu

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1907/2006 (REACH), v platném znéni. Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008,
v platném znéni. Zakon &. 350/2011 Sb., o chemickych latkach a chemickych smésich, v platném znéni. Udaje od vyrobce latky/smési, pokud jsou
k dispozici - udaje z registratni dokumentace.

Dalsi udaje

Postup klasifikace - metoda vypoctu.

Prohlaseni

Bezpecnostni list obsahuje Udaje pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Uvedené Udaje odpovidaji
sou¢asnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povaZzovany za zaruku vhodnosti a
pouZzitelnosti vyrobku pro konkrétn iaplikaci.
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